Wielkie wietrzenie magazynow

OSPRZET DO SZALUNKOW

w atrakcyjnie niskich cenach

RUSZTOWANIA

Nakretka przegubowa - taczy deskowania ustawio-
ne pod katem, posiada plyte oporowa, ocynkowana,
charakteryzuje sie bardzo wysoka wytrzymatoscia.

Parametry: Waga: 1,1kg, Wysokos¢: 66cm, Szerokosé: 120cm,

CENA (netto) l 89001'

Sciag do deskowan * - spawalny, petnogwintowany,
ze stali zimnowalcowanej. Mozliwe giecie.

Parametry: Waga: 1,55kg/mb

CENA (netto) 8,55 /m b

Stojak trojnozny - stalowy, cynkowany ogniowo,
stuzy do stabilizacji podpory stropowej, moze
byé stosowany wylacznie jako pomoc przy
stawianiu podpor.
Parametry: Waga: 11,55kg, Wysokosé: 83 cm,

CENA (et 92,50

Nakretka talerzowa -nakretka Sciagu, ocynkowana,
charakteryzujaca sie bardzo wysoka wytrzymatoscia.

Parametry: Waga: 1kg, Wysokosé: 50cm. Szerokosé: 110 cm,

CENA (et0) 3,10 Z!

Glowica - stalowa, cynkowana ogniowo. Zabezpiecza
podtuzne dzwigary H20 przed zsuwaniem. Pomaga w
ustawieniu dZzwigara drewnianego, jak réwniez w polacze-
niu dzwigaréw w miejscu podparcia.

Parametry: Waga: 2,00 kg, Wysokosé: 31 cm,

CENA (ete 16 Z!

sOW
rpanid zap?
czZe
. o WY
wazn? . "
ofert? trwalo™#
Po wiecej informacji zapraszamy na strone , +

jako"#
DELTA

www.delta-bud.pl



